Annexe 4 


Accessibilité et circulation des véhicules de collecte des déchets :
1/ Préambule
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, par la recommandation R 437, relative à la prévention des risques professionnels dans la collecte des déchets ménagers, définit les dispositions et règles de sécurité à respecter dans l’exécution du service de collecte.
Grand Chambéry s’engage à suivre cette recommandation en fixant les règles suivantes pour les opérations de collecte :
· Eviter les manœuvres dangereuses,
· Eviter les manœuvres sur le domaine privé,
· Interdire la collecte bilatérale, sauf cas exceptionnel,
· Interdire les marches arrière pour accéder ou se dégager d’un point de collecte,
· Interdire les sacs au sol, caissettes et autre contenant non manœuvrable par un lève-conteneur du camion de collecte.

Tout aménagement doit tenir compte des préconisations contenues dans cette annexe.

La direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry peut être consultée pour toutes questions.
2/ Véhicules de collecte et circulation
2.1 Principes généraux :
Les véhicules de collecte sont de gabarits importants, ils sont équipés de dispositifs nécessaires à l’accomplissement du service de manière à garantir les meilleures conditions de sécurité pour le personnel de collecte et les riverains, ils doivent néanmoins pouvoir circuler suivant le code de la route, sur des voies de circulation adaptées et dimensionnées pour le passage de véhicule poids lourds, avec le moins de contraintes possibles. 

 2.2 Gabarits des véhicules :
	Camions bennes ordures ménagères (BOM)
	Poids total en charge 19 Tonnes
	Poids total en charge 26 Tonnes

	Longueur hors tout
	9.05m
	9.80m

	Largeur avec rétroviseur
	3.30m
	3.30m

	Hauteur hors tout
	3.70m
	3.70m

	Empâtement
	4.10m
	4 .60m

	Garde au sol arrière sous le marché pieds
	0.26m
	0.26m

	Rayon de braquage intérieur arrière minimum
	3.55m
	3.30m

	Rayon de braquage extérieur avant minimum
	7.25m
	6.95m

	Rayon point maximum à l’avant
	7.90m
	7.65m



	Camions grues pour la collecte des conteneurs semi enterrés, enterrés ou aériens
(BOM GRUE)
	Poids total en charge 26 Tonnes
	Poids total en charge 32 Tonnes

	Longueur hors tout
	10m
	11m

	Largeur avec rétroviseur
	3.30m
	3.30m

	Hauteur grue pliée
	4.20m
	4.35m

	Empâtement
	4.75m
	4.90m

	Garde au sol arrière 
	0.33m
	0.33m

	Rayon de braquage intérieur arrière minimum
	3.80m
	3.80m

	Rayon de braquage extérieur avant minimum
	6.95m
	6.95m

	Rayon point maximum à l’avant
	7.80m
	7.65m



2.3 La circulation du camion :
Les camions de collecte de Grand Chambéry circulent sur les voies de circulation publiques et exceptionnellement privée, dans la mesure où celle-ci permettent le passage en toute sécurité conformément au code de la route.

Le schéma de collecte de Grand Chambéry privilégie les circuits dont les voies débouchent, les impasses avec aire de retournement doivent être l’exception, la giration est autorisée si ces aires ont un rayon extérieur de giration de 14 mètres minimum.

Le schéma de collecte de Grand Chambéry respecte le mode de collecte unilatérale, le camion de collecte circule du côté droit de la voirie puis revient sur la voie inverse, dans le but d’éviter à l’agent de collecte de traverser la rue. La collecte bi-latérale est organisée exceptionnellement dans des voies à sens unique.

La circulation du camion de collecte ne doit pas être gênée par l’implantation de mobilier urbain et de végétation qui devra faire l’objet d’un élagage le cas échéant.
Une attention particulière doit être apportée aux réseaux aériens, privé ou public, de manière à ce qu’aucun ouvrage ne gêne la circulation du camion de collecte (câble réseau abaissé etc…).
Les terrasses de restauration et store ou autre doivent respecter les autorisations locales en vigueur et garantir l’accès sécurisé aux camions.

2.4 La chaussée empruntée par le camion de collecte :
Elle doit avoir un revêtement stabilisé et carrossable en bon état d’entretien en toutes saisons, sa structure doit être adaptée au passage régulier d’un véhicule poids lourd.
Elle ne doit pas présenter de forte rupture de pente, ni de quelconque déformation.
Elle ne doit pas être encombrée ni par un obstacle, ni par du stationnement gênant de véhicule ou par des travaux.

La hauteur libre du mobilier urbain ou obstacle aérien (pont, végétation, candélabre, câbles…) de ces voies devra être au minimum de 4.50 m.

La largeur de la chaussée doit être au minimum de 3.50 m hors obstacle (trottoir, mobilier urbain, végétation,  etc…).

La chaussée ne doit pas présenter de virage trop prononcés, le rayon externe des virages ne sera pas inférieur à 12,50 m pour une circulation à double sens.
Les changements de direction de la voie doivent être compatibles avec le rayon de giration des camions de collecte.
Au cas par cas, une étude de giration peut être nécessaire en collaboration avec la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry pour toute validation. 

Les pentes longitudinales de la chaussée sont inférieures à 10% lorsque que le camion circule et 7% quand il doit collecter. Les changements de pentes doivent être progressifs, les ruptures de pente brutales sont interdites.

Les dispositifs de type ralentisseur de vitesse, doivent prendre en compte la circulation ou la manœuvre du camion de collecte. De manière générale, il est conseillé de faire valider tout aménagement de ce type par le service collecte de Grand Chambéry.

Les voies réservées au bus sont utilisées par les camions de collecte uniquement lorsqu’elles bordent des sites à collecter.

2.5 Manœuvres du camion de collecte :
Les marches arrière sont formellement interdites pour accéder aux points de collecte.

[bookmark: _GoBack]Seules les manœuvres ci-dessous sont tolérées :
· Les marches arrière dites de repositionnement ou de retournement de la longueur du camion maximum,
· La giration sur une aire de retournement d’un rayon extérieur de giration de 14m,
· A titre d’exception et selon la configuration des lieux, les manœuvres dites en T, en Y et en L, sur une voirie non traversante et sans bande cyclable ni cheminement piéton.

2.5.1 La giration du camion de collecte :
Les rayons de braquage annoncés garantissent le passage du véhicule de collecte. Toutefois il convient de prévoir des aménagements adaptés pour empêcher le stationnement gênant dans les aires de retournement.


Schéma des différents types de manœuvres et girations autorisés :
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2.5.2 Les voies en impasse :
Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement conforme pour la manœuvre du camion. 
A défaut, le camion de collecte ne peut circuler dans cette impasse et un point de regroupement doit être aménagé en amont de l’impasse, accessible à la collecte.

2.6 Les voies privées :
Dans la mesure où la collecte ne peut se faire sur le domaine public en raison d’un manque de sécurité, la collecte d’une voie privée, si elle est traversante ou équipée d’une aire de retournement, peut s’envisager sous condition :
· La voie privée doit répondre aux caractéristiques d’accessibilité aux camions de collecte,
· L’entrée de la voie ne doit être fermée par aucun obstacle (portail, barrière etc…),
· L’entretien de la voirie (déneigement, balayage, travaux de restauration…) doit être garanti par le propriétaire,
· Après validation technique de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry,
· Mise en place d’une convention d’accès entre Grand Chambéry et les propriétaires de la voie.

En l’absence de convention les bacs devront être présentés sur une aire de présentation en bordure de voie publique adaptée à la circulation des camions de collecte.

2.7 Accès aux opérations d’urbanisme en cours de réalisation ou en zone de travaux :
Le passage des camions de collecte ne pourra se faire que si la voie d’accès est carrossable pour les camions poids lourds, sans déformation du sol, et recouvert d’un bi couche temporaire.
La largeur de la voie devra être adaptée au passage du camion de collecte.
Si ces conditions ne peuvent être respectées, les bacs seront à présenter au bord de la chaussée carrossable la plus proche, dans un lieu adapté à la collecte et validé en amont par la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry.

Dans tous les cas, ces adaptations doivent être soumises à la validation de la direction de la gestion des déchets.


3

image1.jpeg
GRAND
CHAMBERY

placette de retournement
(circulaire ou carrée)
pour un % tour sans
manceuvre.
Espace libre de tout
stationnement

espace nécessaire pour
une manceuvre de % tour
en bout de rue

L |

Dimensions des bennes :
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