Annexe 7 


Procédure d’implantation des conteneurs grand volume :

Fiche technique des contraintes et aménagements nécessaires à la collecte des conteneurs grands volumes au moyen d’un camion grue de collecte spécifique
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Grand Chambéry reste seul décisionnaire final de l’autorisation d’implantation pour tout dispositif destiné à être collecté par le service public
Accessibilité au camion de collecte
· Gabarit des voies d’accès	
Les voies d’accès doivent respecter les dimensions suivantes :
· Hauteur (mini 4,5m),
· Largeur (mini 3,5 m),
· Poids autorisé (32 t),
· Rayon giratoire (voir schéma suivant),
· Accès du camion au site de collecte sans contrainte (portail, bornes…). Si contrainte d’accès indispensable, activation obligatoire avec serrure clé pompier,
· Marche arrière tolérée – maximum 15 mètres.

Opérations de collecte
· Abords de l’aire - sécuriser le grutier-collecteur
· Emplacement dédié et suffisant : bateau sécurisé pour collecte (voir schéma). Le stationnement VL est interdit au droit des conteneurs (tolérance pour une « dépose minute » des déchets),
· L’emplacement sécurisé doit faire au minimum 5 m de largeur (= largeur du camion + béquille),
· Eviter un point de collecte au niveau d’un croisement, rond-point ou dans un virage, pour la sécurisation des opérateurs et la visibilité des usagers de la route.
· Dégagement de tout mobilier urbain, candélabre, panneau… à 2 mètres minimum des conteneurs,
· Pas d’arbres à proximité des conteneurs,
· En cas d’habillage du point de collecte le disposer à 1 mètre minimum des conteneurs et le limiter à 1.3m de haut maximum,
· Aucun obstacle entre le camion de collecte et les conteneurs. Cette zone doit être sans trottoir, piste cyclable ou stationnement,
· Distance de stationnement (du bord du véhicule aux conteneurs – voir schéma ) :
· Minimum :  	1 m
· Maximum : 	3 m conteneurs enterrés,
                                                 	4 m conteneurs semi enterrés,

· Abords de l’aire - sécuriser la collecte
· Stabilité du sol (voirie et zone de stationnement) adapté au passage de poids lourd, permettant de supporter une charge 32 t plus la pression exercée au sol des béquilles de stabilisation du véhicule
· Absence de tampon de voirie au droit du point de collecte,
· Déclivité et dévers de la voirie (pente tolérée max 4% pour les enterrés et 6% pour les semi enterrés).

Sécurité réseaux aériens			
· Absence de réseau aérien au-dessus des conteneurs ou du camion (voir schéma),
· Réseau aérien télécom la distance minimum de sécurité est de 3 mètres
· Réseau aérien électrique la distance minimum de sécurité est de 5 mètres.

Sécurité des usagers	
· Tenir compte de la circulation piétonne à proximité du point de collecte, des déplacements naturels des usagers,
· Le dépassement du camion de collecte par les autres véhicules doit être possible pendant les opérations de collecte,
· Pas de quai bus à proximité du point de collecte,
· Prévoir une traversée de voirie sécurisée à proximité pour les piétons,
· Pas de stationnement d’autre véhicule à l’emplacement du camion de collecte,
· Absence de piste cyclable entre l’aire et le véhicule,
· Accessibilité de l’aire à conteneur par les personnes à mobilité réduite.


· Pas d’implantation de conteneurs à moins de 10 mètres des bâtiments ou maisons d’habitations et des commerces 
· Prendre en compte les débords, balcons, terrasses pour des raisons d’hygiènes et de sécurité.
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Conditions de sécurité pour les usagers et les agents 
Pour l’implantation des points de collectes
Le choix de collecte en pleine voie ou dans une alvéole impacte directement la fluidité du trafic, la sécurité routière, la sécurité des usagers du point de collecte, et la sécurité des agents. La seule valeur de trafic ne suffit pas à déterminer ce positionnement ;
Ce choix doit être fait entre le gestionnaire de la route, la commune et Grand Chambéry, en fonction notamment de la fonction de la voie, du trafic, de la présence de transport en commun, du type de collecte (collecte grue = 5mn mini par conteneur…) du contexte (classement en agglomération) …

Principes généraux
- Collecte grue : 
· En priorité, à prévoir en alvéole car cela sécurise le collecteur et l’usager du site ; temps de collecte important (grue stabilisée entre 5 et 15min selon le nombre de conteneurs à vider), ce qui génère un risque routier pour le dépassement du camion (cas d’une route large à 2 voies), ou un blocage de la circulation trop important (cas des routes à voie unique ou des routes étroites à 2 voies).
· Un stationnement en pleine voie doit être l’exception, argumentée au regard des éléments sus mentionnés (très faible trafic, sur largeur, bonne visibilité, déviation locale et logique possible, etc…).

- Collecte benne à ordure ménagère (BOM) : 
· Une BOM collecte plus rapidement, mais s’arrête plus fréquemment. L’impact sur le trafic est donc présent également. Le dépassement peut se faire dans le respect du code de la route. Une collecte BOM peut donc s’envisager avec un arrêt en plein voie sur des routes à trafic faible ou modéré. 
· C’est l’appréciation de la compatibilité avec la fonction de la voie et des distances de visibilité qui guidera le choix.

Conditions de visibilités :
Conditions de visibilité à respecter pour garantir la sécurité des usagers de la route, des usagers du point de collecte, et celle des agents (conducteurs et ripeurs).

- Cas 1 : une BOM ou une grue s’arrête en pleine voie pour collecter.
· La visibilité pour un usager qui arrive derrière ou devant le camion doit être suffisante pour lui permettre de s’arrêter à temps,
· Et si l’usager souhaite doubler (et que la réglementation l’autorise), il doit avoir la visibilité suffisante pour réaliser sa manœuvre.

- Cas 2 : une BOM, une grue, ou un véhicule d’usager s’arrête dans une alvéole pour collecter ou déposer, et se réinsère ensuite dans la circulation.
· La visibilité pour un usager qui arrive sur la route doit être suffisante pour lui permettre de s’arrêter à temps lors de la réinsertion du véhicule dans la circulation ;

Distances de sécurité
Pour ces différents cas, voici les distances nécessaires pour qu’un usager de la route ait le temps de prendre connaissance d’un obstacle, de freiner et de s’arrêter.

· Le « Souhaitable » est applicable par défaut – Le « minimum est à réserver aux cas particuliers, car ces conditions de visibilité ne laissent pas de marge de manœuvre pour l’usager (cela suppose par ex que les temps de réaction soient bons, que la route soit sèche, les pneus et le freinage en bon état…)

· La distance est à mesurer depuis le point d’arrêt ; et dans le cas d’une alvéole, depuis un point situé à 3m du bord de la chaussée et 2m de hauteur, dans les 2 directions (cela forme ce que l’on appelle un triangle de visibilité).

	Hors agglo
	
	
	
	
	
	

	V85 en km/h
Ou vitesse estimée
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	(m) souhaitable
	110
	135
	155
	180
	200
	225

	(m) minimum
	85
	100
	115
	135
	150
	165

	En Agglo
	
	
	
	
	
	

	Vitesse reglementaire
	30
	50
	70
	
	
	

	(m) minimum
	20
	45
	70
	
	
	






Démarches à suivre pour la mise en œuvre des conteneurs enterrés (CE) ou semi enterrés (CSE) sur l’agglomération de Grand Chambéry

Par principe ne sont installés sur le territoire que des CSE, l’implantation de CE permet de répondre dans des cas bien spécifiques à des contraintes d’insertion dans le paysage urbain ou à des demandes d’organisme de type ABF,
· En tant que maître d’ouvrage (promoteur, bailleur, aménageur, collectivité) vous devez contacter la Direction de la gestion des Déchets de Grand Chambéry (DGD) par mail à gestion.dechets@grandchambery.fr ou par téléphone au 04 79 96 86 26 et communiquer les coordonnées d’un référent privilégié au sein du projet immobilier.

· Documents à fournir à la DGD pour dimensionnement :
· adresse complète,
· plan de situation,
· plan de masse avec courbes de niveau,
· nombre et typologie des logements par bâtiments.

Ces documents vont permettre à la DGD de calculer la quantité et qualité des conteneurs nécessaires à votre opération ainsi que la fréquence de collecte adaptée. 
Le maître d’ouvrage aura à sa charge l’étude et les travaux de génie civil qui incombent à la mise en œuvre des conteneurs ainsi que la fourniture des conteneurs pour les nouvelles opérations immobilières. 
Dans le cas où le maître d’ouvrage est une collectivité (commune, communauté d’agglomération…), et dans le cadre d’une modernisation de la collecte existante, la DGD fournira les conteneurs nécessaires au projet.

· Documents fournis par la DGD pour implantation :
· nombre et qualité des conteneurs,
· mode opératoire de pose des conteneurs qui devra être respecté en tous points.
· Fiche technique des conteneurs exigés et coordonnées du fournisseur préconisé.
· Fiche de validation des contraintes de collectes et d’accessibilité dont les critères sont détaillés ci-dessus, qui devra être validée conjointement.
· Modèle de convention précisant les modalités de mise en œuvre du point de collecte, son exploitation et son entretien jusqu’à son renouvellement. Elle pourra également préciser si le point de collecte sera ensuite rétrocédé à la commune.

· Documents fournis à la DGD pour validation du point de collecte :
· plan de masse incluant les conteneurs prescrits pour l’opération, l’accessibilité pour le camion de collecte (voirie adaptée, girations et demi tours si nécessaire) et les usagers.
· plan détaillé des conteneurs pour le génie civil (incluant la recherche de réseaux DT/DICT).
· autorisation de la collectivité compétente si les travaux ont lieu sur le domaine public ou en bordure de celui-ci.

L’interlocuteur de la DGD devra ensuite être prévenu par le maître d’ouvrage de toutes les étapes de chantier d’installation afin de vérifier la conformité des conteneurs et des ouvrages en général. Il prévoira avec le service relations usagers de la DGD une communication de proximité pour garantir une mise en route des conteneurs réussie.

· Réception finale des travaux :
· s’il n’a été fait lors de la pose des conteneurs, un essai de collecte des conteneurs devra être réalisé.
· Rédaction d’une convention signée entre les différentes parties concernées par le projet.
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